Het orgel van de Ontmoetingskerk

Het orgel in de Ontmoetingskerkis aangekochtvan
de Gereformeerde Kerk van Abcoude. Het Kerkelijk
centrum daarsloot haar deuren op dezelfde dagdat
de Ontmoetingskerkin gebruik werd genomen: 14
juni 1998.

Het mechanische instrumentis in 1967 gebouwd
doorde firma Van den Berg en Wendt. BAG-
Orgelmakers BV uit Enschede heeft het orgel
gedemonteerd, gerenoveerd, aangepasten
opgesteld in de Ontmoetingskerk in Noordeloos. De
dispositie heeft daarbij een kleine wijziging
ondergaan: de Gemshoorn 2’ van het Hoofdwerk is
omgewisseld met de Prestant 2’ van het nevenwerk.
Tevens is de Cimbel 1/3’ 11 op het nevenwerk
vervangen dooreen Nasard22/3’".

In verband met de hoogtevan de kerkzaal van de
Ontmoetingskerk moest ook de orgelkas worden
aangepast. De architect van de kerk kreeg daardoor
de kansom het instrument aan de kerkzaal aan te
passen. Onderstaandefoto’stonen de
metamorfosevan het orgel.

Na een stembeurt en een gedeeltelijke herintonatie
is het orgel in september 1998 in gebruik genomen.
Bij de aankoop en aanpassingenis de
OrgelbouwAdviesCommissie van de Gereformeerde
Kerkenin Nederland nauw betrokken geweest.

Hert orgel krijgt jaarlijks een stembeurt, die
uitgevoerd wordt door Orgelmakerij W.B. van

Het Van den Berg en Wendt-orgel, zoals dt was opgesteld in het Kerkelijk
DIth uizen. Centrum van de Gereformeerde Kerk in Abcoude. Het orgel is daar in
gebruik genomen op 23 juni 1967
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De dispositie van het orgel:

Hoofdwerk Nevenwerk Pedaal Koppels
Prestant 8 Holpijp & Subbas 16’ Hoofdwerk- Nevenwerk
Roerfluit & Roerfluit 4’ Quintadeen & Pedaal — Hoofdwerk

Octaaf 4’ Gemshoorn 2’ Pedaal — Nevenwerk
Prestant 2’ Nasard 2 2/3’

Sesquialter |l Dulciaan &
Mixtuur IV




